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Actu

Achterbrug
Achterlichtan
Achterultkijkspiagel
Afstellingen
Algemene gegevens
Antivrias-middel
Asbakjo
Bagageruimte
Bandan
Bekleding
Banzing
Banzinefilter
Banzinepomp
Banzinetankdop
Binnenverlichting
Bougies
Carrosserie
Cilinderkop
Claxon
Clignoteurs

T —

14-25-34-
44-

28-

6-14-
43-

43-49-
38-

47
48
24

9
61
b4
34
18
24
47
36
24

Cantrole onder het rijden 12
Dashboard 4
Distributie 62
Elektrisch schama 60
Gergadschap 30
Gebruiksvoorschriften 14
Glosllampen (tabetl) [512]
Hydraulische circuits 41-43-50
ldentificatia 3
Inhouden 59
Injectiepomp 43:49-50
Inrijden 8
Instrumentenbord 13
Kap v.d. cabriolet 62
Kleptuimelaars 53
Klokje 18
Kaelsystéem 32
Koelwater 32-34
Koplampen 26
Krik a0
Krulskoppeling 43
Lichtschakelaar 10
Luchtlilter 42
Massaverbinding v.d. aceu 25
Motor 40-41-68
Motorkap 23
Nuttige wanken 23
Olje 12-40-41
Oliafiltar 42-47

Onderhoud 38
Pechiamp 25
Portiaren 20
Radiateur 33-47
Remmen 9-14-43
Rijden 6
Ruitesproeiers 4 1
Ruitewissars 1
Scheerraampjes 19
Servicebeurt 1 000 km 38
Sigarettenaansteker 18
Smering A6
Starten 7
Stwroomvardeler 47-49-51
Stuurslot a7
Veiligheidsgordels 22
Ventilator 33-48-53
Ventilatornem . 53
Varlichting 10-27-59
Versnellingan 8
Versnallingsbak 44-48
Verwarming 15
Verwarmde achlerruit 18
Vorst (t8 nemen voorzorgs-
maatregelen) 34
Wielen 30
Wisselstroom-generator 28
Zakoringen 26
Zittingan 21



AUTOMOBILES

PEUGEOT

DIRECTION APRES - VENTE
75, Avenue de la Grande-Ammée - PARIS 16¢
Tadléphopo : 267,20.00

In it inseenctichoekie vinde U alle aanwijzingen, die U voar een vlotte docliveffende bediening en
voar het julste anderhond van Uw Peugeot 504 nodig hebt,

Wannser U deze ter harte neemt, hebe U de zekevheid, dar U steedy over een betrowwhare wagen
hesehike, die U mer plezier zuft berijden.

Indien U slechts weinig tiid heeft om dit backje grondig door e nemen, leest dan in feder geval de
betangrifkste alineas, die mer een ke zifn aangegeven,
Is het vervangen van cen onderdeel noodzakelitk, dan is het raadzaam, dat daarveor witstidtend
ORIGINELE PEUGEOT ONDERDELEN pebriikt worden.
Deze worden namelifk op precles de zelfde wifze vervaardiod oy e onderdeten, die me n Uw airo
zitten, zodar een goede pasvorm en kwalitelt verzekerd s,

Muoeht U nadere inlichtingen wensen, dan zulfen de Peageot agenten, de Importear of wijzelf U deze
padrne verstrekken. Wi verzocken U wel in alle eventuele correspondentie het chassisninimer en e Kilos
metersiand van Uw 304 re vermelden.

Wi wensen U veel genoegen met Uw Pengeot,




identificatie

Eiganaar ;

Adres ;

Chassisnummaear ;

Sleutelnummar |

VERZEKERING ;
Adres
Kantekennummar ;
1 - Chassisnummer
2 - |dentificatieplaatie
3 - Motormmummer (op motorstaun) 3

M



dashboard
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Lichtschakelaar en bedieningsknop
voor ruitesproeiers en ruitewissers

Bediening wvan frisse luchttoevoer

onder het dashboard
Zekeringen-kastje

Trekknop voor het openen van de

motorkap

Stuurslot, startschakelaar, ontstekings-
schakelaar

Clignoteur schakelaar
van de claxons

en bediening

Bediening voor verwarming en lucht-
verversing

Plaatsing voor de auto-radio

Schakelaar voor de verwarmde achter-
ruit (coupé)

Versnellingshandel

1
12
13
14

15

16

17
18

19
20
21

22

dashboard

Handrem
Asbalk

Sigarettenaansteker

Reserve schakelaar voor extra-aan-
sluiting
Schakelaar voor linker zijraambe-
diening
Schakelaar voor rechter zijraambe-

diening
Afsluitbaar handschoenenlastje

Verstelbare rasters voor verwarming
en ontwaseming

Centraal ventilatieraster
Elektrisch klokje

«« Nood-signaal » schakelaar voorge-
schreven in bepaalde landen

Ruitewisserschakelaar

o




het rijden

Controleer alvorens de motor te starten de
volgende punten :

— de goede stand van Uw stoel,
~ da afstelling van de achtaruitkijkspiegal,
— de handrem moet los staan,

— het verspellingshandel moet in de neutrale stand staan.

Controleer dagelijks :

Het piveauy van — de motorolie en van het kaslwater

- de koppelings- en remvloeistof,
- de henzine,
— het water in de ritesproaiors,

De bandenspanning,

Rembekrachtiging

Da rembekrachtiging. die werkt op het vacuum van de
motot. vermindert de op het rempedaal uit te oefenen kracht.

Hij 15 allaen affactiel, indien de motor draait.
Het verdient aanbevellng de auto niet te gebruiken indien :

— da motor 1s algezet.

~ de motor niet door de wielen wordt aangedreven (afge-
zalle motor met versn.handel in de neutfale stand af met
ingetrapt Koppelingspedaal),

Benzine

In verband met de wvrij hoge campmlnwrhuuding
‘van de moter. mag allean auparbuhzina gebruikt wordan
(minimum oktaangetal 86 RM).




HET STARTEN VAN DE MOTOR

Zarg, dat het versnellingshandel in de
neutrale stand staat en dal de handrem
niet aangatrokken s,

Laat de motar nietin een afpesloten

ruimte draalen, vanwege het gevanr
mvﬂn de vergiftige uitlaatgassen.
3
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Koude motor, bij koud weer

— Draal de sleutel van het stuurslot
(pag. 37) naar rachts. 1ot het eerste
stuitpunt 5 bereikt.

PDe controlelampjes. B van de olie-
druk an 11 van de remmen (pag. 13)
moelen gaan brander,

— Om d& motor te starten diaait mean
bedoeld contact naar rechts, zondar
gag 1 geven,

— Zodra de motor aanslaat, laat men
hot contact los en wacht even alvo-
TONS gas 18 goven

— Als U mosilijkheden ondervindt bij
starten, bij zeer koud weer, kan
het nodlg 2ijn et gaspedaal een
weinig in te trappen

Laot de motor enige oganblikken
draaien. Het rode controlelampje
8 maet dan uitgash,

het rijden

loszet moet

uitgaan

— Zodra U de handrem
het centrolelampje 11

— Geleidalijk aceelereren, doch het gas-

pedaal noolt geheal intrappen, alvo-
reng de napld van de temperastuur-

meter van het koelwater in  de
middalste zone komt,
Geaf  nooft. vol fgas. indien e

matar nog Koud /s

Koude motor, bij warm weer of
het starten van een warme motor.

Terwljl men start moet men  het
gaspedaal eon klein beetje indruklkan,



het rijden

Stilzetten van de motor

Draai de sloutel van het contact naar
links.

Trekt U nooit de sleutel wit het slot,
voordat de wagen gehesl stilstaatl,

~ Pogitie « Garage » © het stuurwiel kan
vrij draalen.

~ Positie « Stop » 2 bij het dragien wordt
als de vargrendelingspal in de stuur-
stang valt, het stuurwiel geblokkeerd,

GEBRUIK VAN DE VERSNELLINGEN

De wvier wversnellingen  voorult zijn
gesynchroniseerd, Het is aechter raad-
zaam, tenainde de koppeling te sparen,
de earste versnelling niet bif sen snalheid
hogar dan 40 km /u in te schakalen

Spaar uw maotor

Indien  de auto begint te  stoten,
doordat op een helling of in de stad
in wan verkeorde wversnelling  wordt
geredan, dient men niet te aasrzelen
terfug te schakelan,

— Vermijdt het langdurly en onnodig
daoortrekken In de veranellingen, omdat
dit het aweven van de kleppen on
zodoende motorschade tor gevolg kan
hebben.

INRIJDEN

Gadurende de periode van inrijden gelieve men de andersteands snelheden niet te overschrijdon.

de sorste 1000 knm

in dy 1¢

in de 2°

in.de 3=

in da 4¢

26 km/h | 50 km/h | 80 km/h 100 km /i

van 1000 km tot 2000 km. | 35 km/h | 80 km/h | 90 km/h (130 km/h-

na 2000 km

. despelheld kan geleidelijk aan opgevoerd warden,




~ Ladt nooit onder hat rijdan Uw voat
ap het koppelingspedaal rusten.

— Daal nimmer een helling af mat het
versnellingshandel in de nautrale
stand,

— Voordat men de achteruit inscha-
kalt, moet de auto volkomen stil-
staan.

-~ Zet, indien U woor een stoplicht
most wachten. het versnellings-
hande! in de neutrale stand on [ant
het koppelingspedaal los. wneinde
voortijdige slijtage te voorkoman.

—~ Bi] hat stilstaan op een helling.
moet U noait met de koppeling
werken om de wagen op zijn plasts
te houdsn.

DE CLIGNOTEURS

De clignoteurs worden badiend door
het handel 6. peg. 4

— naar boven @ linker clignoteurs

— naar beneden  rechter clanoteurs

CLAXONS

De claxons worden in werking gestaeld
door een lichte beweging naar het
stuurwiel toe van de richtingaanwijzer-
schakelaar.

het riiden

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

Door de knop op de spiegel te ver-
zetten, wordt de hoek wvan de anti-
varblindingsspiegel  gewijzigd, zodat
man geen hinder heaft van ean even-
tuele ‘achterligger met groot licht.

Bi| het wagrijden en In hét bij-
zandef na het wassen of indien de
wagen in de winter lange tijd bij
worst heeft buiten gestaan most men
esrst de werking ‘'van de rammen
cantroleren,

Incien men door waterplassan rijdt
Kan men door GI‘II’BB malen licht te
remmen de remschijven weer Hrnng
maken.

Bl eventueel nevelen van de
ondeizijde van de wagen. most man
ot zorgvuldig op letten, dat da rem-
schijven -schoon bhijven.

Handrem

Deze is goplaatst tussen de voor-
stoalen en wordt bediend door de handel
naar boven te trekken.

Om hem los te zetten, most men de
knop, die zich in de handel bevindt,
indrukkan.



het rijden
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LICHTSCHAKELAAR

Daar de lichtschakelnar op de stuur-
kolom oemonteerd is. kan hi] bediend
worden, zonder dat men het stuur
behoeft los te |atan,

in alle drie de standen : stadslicht,
dimlicht en grootlicht, worden ook de
pehterlichtan, de  verlichting van  de
kachel bedieningshandels en tevens de
instrumentenbardverlichting, waarvan de
licht-sterkte door de weerstand 9
{pag. 13) wordt geregeld, bediend.

Bediening van de
ruitesproeiers/ruitewissers

Door in axiale nchting op de licht-
schakelaar te drukken, worden de ruite-
wisaers /rultesprosiers in werking gesteld,
anathankelijk van de stand van de licht-
schakelaar (zie volgende pag.).

(AR

- Stadslicht.
- Dimlicht.
- Grootlicht

Lichtschakelaar

Door de lichtschakelaar naar beneden,
noar de stand AL, to drukken, kin men
met de koplampen lichtsignalen goven,

S



RUITESPROEIERS- RUITEWISSERS

Indien men da lichtschakelaar In sxiale
richting Indrukt, bedient men de elek-
trigche pomp wvan de  rultesproeinrs,
waarmae de  ruitewissers op  haoogste
snalheld functioneran,

Door de schakalaar minder stork in (e
drukken, stopt de  rultesprosierpomp,
maat de ruitewlssers blljven in werking.

Deze bediening werkt onafhankelijk
van de schakelaar op het dashboard,
waarmede de  rullewissers  permanent
aangezet Kunnon worddn,

Ce ruilewissers, met twoe snelhoden,
waorden in werking gesteld door middel
van de schakalaor, welke links van hot
olektrisch klokje is gemonteard.

Deze schakelnar kan in dre standen
worden goplaatst, zoals hieronder ataat
aangeguven,

Stilstand Langzaam

het rijden

Hét niveau van het onder de motarkap
peplagtste reservoir van de ruitesproeiers
dient ragalmatig gecontroleard te worden.

VUl zonodig bif met schoon wator,
waaragn U eventuesl ean neutroal mid-
del kunt toevoegen, zoals:

Stopclair in de zomar

Stopgel 1n de winter
of gedurende het gehelo jaar
Peugeo! toevooging.

“



het rijden
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CONTROLE ONDER HET
RIJDEN

Olie

Het rode controlelampje 8 is wver-
bonden mel het mano-contact voor de
oliedruk.

Indien ander het rjden dit lampie
gaat branden, kan dit wijzen op
sen defect In de oliscireulatie, Stop:
onmiddellijk sn et het contact af.

Controlesr  het olieniveay met  de
peilstok an vul zonodig bij volgens de
aanwijzingen op p. 40,

Start da motor waer, Indien het
cortrolelampje 8 blijit brandan, of na
enige minuten weer gaat branden, moet
do motor afgezet worden en de hulp
van de dichtatbijzijnde Peugeot-dealer
ingaroepen warden,

Water

De werktemperatuur van de motor
wordt aangegaven door het middenvak
van de temperatuurmeter.

Als de naald het rade vakje borgikt,
wiist ‘dit op ‘een defect in' het koel-
syateem.

Controleer  het  waterniveau in de

taciateur, daarbif de voorzorgen In acht
nemend, aangegeven op. . 33.

Zo nodig bijvullen tot 5 cm onder de
villopaning.

Vul nooit koud water bij als de
motor warm is.

Controleer eveneens de ventilatorriem
en de werking van de ventilator,

e —EEEEE

Ventilator

De motor is uitgarust, mel een auto-
matiseh in- en uitschakslende ventilator,
walke -zich inschakalt als do temperatuur
van het motorkoselwater 80 & 90° C is.

Hij schakeht zich bij sen belangrijk
tagere temperatuur automatisch uit,

Indien de motor abnormaal warm
wordl, most mean controleran of de
vantilator wel automatisch inschakelt
(zia pag. 33).




INSTRUMENTENBORD

3 62) (1)

W -

(-SSR - - Y

(]

het rijden

Snelhaidsmeter,

- Dag- en totaaltallor.
- Cortrolelampje van de stadslich-

ren,

- Vorstelling van de dagtellar.
- Controlelampje van het groatlicht,

Benzinematar,

- Contrololampje van de clignoteurs

Controlelampje van de oliedruk.

Regelbare  weergtand  van
instrumeantenbordverlichting.

- Toerantollar.
11 -
12 -
13 -

Cantrolelampje van de remmen.
Koelwatertemperatuurmeter,
Thermische valtmater.

13




gebruiksvoorschriften

Remmen

Het caontrolelampie 11 is verbanden
et

te handrem,

de remvoaringen vodr,
- het remvlogistofresarvoir,

Als ditgeat branden, Kan dit wijzen op :
- do handrem die aangetrokken is,

- slijtage van de remvoeringen Voo
die dan mowten worden vervangaen,

lekkage In d¢n van belde circuits.

Als it contralelampie geat branden,
tjdens: normaal  rjden: maaet  man
onmiddalliik stoppen, meat lage snel-
heid voorzichtig naar de dichisthij-
zijnde Peugéot deplar rijden on' het
rameinouit latan contraleran.

Spanning van de accu

[ijk al en toe naar de valimeter 13
om de spannifg van de acod te contro-
laren.

Met stilstaande motor moat 40 &
70 seconden nadat het contact aangezet
|s, de wijzer zich naar het middengedaealte
varploatsen.

Bij normaal rijden moet de wijger
zich van hat middengedeelte naar de
+ hewegen, wat dan wijst op éen nar-
male lasdstroom.

Indign da wijzer zich beweegt naar hat
rode — gedeelte, dan moal men de
werking van de clekirische  Installatie
controlaran.

Indign de wijzer zich in het rode
gedealtn bevindt, aon de zijde van dg
b, moat de spanningsrogelear gecon.

trolesrd worden

Benzinemeter

D benzinemeter geeft kwart gedoslie
van de benzinetankinhoud aan.

Het nulpunt werdl nlst weergegeven
door het lege benzinablik maar door
het merkteken links van de indeling.

Clignoteurs

Do outomatisch terugkomends scha-
kelaar van de cllgnoteurs warct door
Inmpjo 7 gecontraleerd. Hot  brandt
glleen als de clignoteurs functioneran.,

Mocht dit fampje te snel aan- @n wuit
gaan. controleer dan de  clipnoteur-
lampen.




gebruiksvoorschriften

VERWARMING
Bediening

1 - Verwarmingsmanette :

raar finks [Blauwe punt) ke,
naar rechts . frode punt) | warm,

2 - Mangtte van de luchtinlantklep en van de regelbare weerstand
van de ventilator :

0 « F: opening van de luchtinlaatklep,

x «— 0 geleidelijk toenamzndo spetheid van de kachelventilator,
waarmeds  zowsl frisse  lucht als  verwarmde  lucht
toegevaard kan warden,

3 - Manette voor de verdeling van de al dan niet verwarmde lucht (afhankelijk van de placts van manette) 1 :

nare links & @ naar de voorrult en de ramen van de voorporieren (ontdooion en antwaseman),
midden YA - paor boven en nasr beneden,
ngar fechts ¥ noar bengden,

4 - Manette voor de bediening van de centrale rasters (uitsluitend frisse lucht) @

o= het centrale ventilatie-raster in het dashboard peopend.
= ' hel raster gesloten. 1

47

oo i i



gebruiksvoorschriften

Ontdooion en ontwasemen van de Verdeelde verwarming : Maximale toevoer van frisse lucht
voorruit en de ramen van de voor-

portieren :

1 = ———————mn|a lE—m— T W 4 1 i‘.:__—.l'—] 1|
e [ . > A = | S— e— e —.

== el =) e[ | c—"g—=3|

Plaats de manette - Plaats de maneite ; Plaats de manette :

1 - op de rode pum.

1 - naarlinks al naar gelang de gewenste
2 - naar Nnks x temperatuur. g 1 - op de blauwe punt.
3 - naar lnks (A). 2 - in het midden () of nasr links x 2 - in het midden (0) of naar links b
4 - naar rechts (—) het centrale vern- i 3 - op (wal.
tilatieraster gesloten an richt de 3 -6p (va) RLowAY
luchtstroom  wvan de  verstel - bars 4 - near reafts (—) het centrale ven- 4 - naar links (w) her centrale von-
16 rasters van elkaar af, tilatlaraster gesloten. tilatieraster geopend,




gebruikswvoorschriften

Zwarte pijlen :

Frisse of verwormide lueht,

Witte pijlen :

Frisse lucht

Om meer frisse lucht toe 1e voaren

kan men de handels B ander hat dash-
board naar beneden duwen,

Bijzondere omstandigheden

1 - Om frisse lucht naar het gezicht en verwarmde lucht naar de voeten te laten stromen :
Duw de hanpdels § naar beneden on plaats de ovérgoe maneties ol volgt 1 op de roda puilt.
2 — in het mvwdden (O] af nasp finks x
3 — naar rechis (v).
A — naar finks (wfu},
2 - Om het binnendringen van uitlantgassen van andere wagens te voorkomen :
Stuit alle luchttoevoerkanalen © manette 2 geheel naar rechis (F); handels § ingediukl

17
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SIGARETTENAANSTEKER

Indion men de sigarettenaanstekar wil
gebruiken, drukt men de knop (1) geheal
In. Na enige ogenblikken springl de knop
putomatisch terug. woarng men de si-
garettanaansteler wit zijn houdar kan
trekkan en hij yoor gebriik gereed s,

ASBAKJE

Om de asbak (2) te reinigen Kin men
het gahesl in de hoogte trakken

gebruiksvoorschriften

ELEKTRISCH KLOKJE

Het elekirisch klokle is  permanent
ingeschakeld, mits de batterd] niet s
Uitgaschakeld.

Indign am de ean of andere reden de
stroom ultgeschakeld s geweast, drukt
men op di knop en draait men deze in de
gewenste richting, om het klokje gelijk
te zatlen en weer in te schakelen,

Laat nimmer het klokje stilstaan,
wanneer de accw 15 aanhgesloten.

Nadat U het klokje gelijk heefl gezet
moet U er zieh van verzekoren dol de
knop weer In de oorspronkelijke stand
15 tarug gekomen en vrl) kan draaien,

VERWARMDE ACHTERRUIT

De verwarmde achtarruit, welke op
coupt is gemontasrd, wordt door schake-
laar 3 in wetking gesteld.

Wanneer do varwarming van de ach-
terrllt ingeschakeld s, gaat het gele
controlelampje in deze schoakelaar bran-
dan.

Door het grote vermogen wvan doze
ingtallatle (ong. 180 ‘watt), moat de
achierruits-varwarming niet worden ge-
bruikt hi) afgezatte maotor.

Om beschadiging van het verwar-
mingselement te voorkomen, mag
de achterruit nooit aan de binnen-
kant worden afgelrabt.




BINNENVERLICHTING

Coupé en Cabriolet

De wvarlichting onder het dashboard
gaat hbranden bi) het openen van de
portiaran.

Daze verlichting kan ook met asen
schekelaar, dig op het érnament zit
bediend worden,

gebruiksvoorschriften

Coupé

Boven de deurstijlen bevindt zich een
lampje met een schakalaar, die 3 standen
kan inneman
Links :

0 - gehenl uitgeschakeld,
1 — varlichting, door het openen van

het portier
2 — parmanenta verlichting.
Rachts .

1 an 2 zijn omgekeerd.

Scheerramen

De schearramen zijn verstelbaar,

Om 28 te omgrendelen drukt men
da handal naar beneden,

Door da handol paor achteran to
trakken worden ze geopond.




gebruiksvoorschriften
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PORTIEREN

Het openen van de portieren

— van buwiten @ dmak de knop van de
portiarkruk in.

. wan binpen o wrak aan handel 1.

M.B. — Als handel 2 naar achteren
ageduwd wordt alvorens het portior te
sluitan, blijft dit  alleen  vergrendald,
indlen, maen tijdens het sluiten de knop
van de portierkruk Ingedrukt houdt.

Denkt u er dus aan da sleutals bij u
te  steken alvorens de portiegien 1e
vargrandealen.

Het vergrendelen van de por-
tieren

- wan binnen @ druk handel 2 naar
achteran.

~ van buften ! door de sleutel in de

juiste positie te draaien.

Portierruiten

Door middel van de schakalaars 186
en 16 (pag. 4) worden do zijruiten elek-
trisch bediend.

In noodgevallen kan men gebruik
maken van hat slingartjo, dat zich In het
handschosnenkastje bevindt.

— Pas wanneer de slinger vergrendeald is
door de vesr kan men draaien,

- Om dea slingar er uit 1@ nemen, druk
men op de vear.




VOORZITTINGEN

De stapd van de wvoorstoslen kan
gamakkalijk gewijzigd worden terwijl u
211,

Duw het handal dat zich rechls onder
de stoel bevindt naar links an verschull
di stoel in de gewenste stand.

gebruiksvoorschriften

PDe stand wvan de rugleuning kan
versteld worden door de ronde knop,

Om de leuning naar achteren te
verstellen draait man naar varen (1).

Om de leuning naar voren te varstellen
draait men naar achteren (2).

Om de achterbank te bereiken drukt
men de pal opzij van de leuning naar
henedan, zodat de |euning naar voren
kan klappen.




___gebruiskvoorschriften

VEILIGHEIDSGORDELS

De auto's worden afgeleverd met veilighaldsgordels op de voorste zitplaatsen.

Het omdoen

Doa daschoudernem over Uw sohouder
an het andere deel aver Uw heup,

- Haak de gesp op de beugel tussen
da stoelen.

- Om de gordel strakker te maken, dient

min het bovenste deal aon te trekken.

- Om de gordel losser 18 maken, trokt

min aan de ondersta riem, waarkij
de. verstelgesp gekanteld dient te
waordan.

Losmalken

Trek aan de ontgrendelingshandgreap
en leg de gordel achter de gtosl




ONDERHOUD VAN DE
VEILIGHEIDS
GORDELS

De veiligheidsgordels kunnen uitslui-
tend mel lauw zeepwater worden ge-
reinigd. Gebruike  beslist geen  sterke
relnigingsmiddalen.

VEILIGHEIDS
MAATREGELEN

ledere gordel mag niet gebrulkt worden
vaor meer dan ¢én parsocon en is niet
geschikt voor kinderen onder da § |aar

Om de deeltreffendheid van de wei
llgheidsgordel nlet te vermindaren, mag
Rigraan geen wijziging worden aange-
bracht:

Varmijdt het uitrekken van de gordels
door onnodig sterk te remmen.

Controleer  regelmatig  de
van de handgrapen.

De gordels kunnen nlet van gen andere
kleur worden voorzien,

Na een ongeval moeton  de wai-
ligheldegordels worden vervangen en
de bevestigingspunten op  deflormatie
warden gecontrolesrd,

toestand

MOTORKAP

Om de motorkap te openen trekt men
gan knop 4 (pag, 4).

Indien da trekknopbediening even-
tueel  nlet  werkt, kan de motorkap
geopend worden door middel van gen
kabel dig zich onder het linker voor-
scherm bevindtl, achter de sohrostvenr,

nuttige wenken

Vervolgens licht men de wveiligheids-
haak op die zich aan de |inkerzijde van
de motarkap bavindr,

Deze wordt door torsievaren in de
peapende stand gehouden,

Zorg bij het dichtdoan ervuor dat de
zijdelingse valligheidssloten goed sluiten,
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BENZINETANKDOP

De wvulopening bevindt zieh in het
linker achtarseherm.

Om de tankdop e verwljderen moat
man hem indrukken en dan naar links
draaian,

Gebruik uitsluitend suparben-
zina (min. oklaangatal 88 AM) van-
wege de hoge compressisverhouding
van de motor.

BAGAGERUIMTE

Om het deksel van de bagageruimie
te antgrendelen, draall maen de sleltal {1)
naar renhts,

Da 2 scharnieren houdon het koffer-
deksal in de geopende stand.

De  wverlichting  geschiedt door  het
lampje 2, dat bij het openen van het
delsal automatisch gaat branden

Achterlichten

Elk achterlicht omwvart :

1 do clignotaur
2 — hat echterlicht
3 - het stoplicht

4 — de achtgruitrijlamp

e lampen zijn bereikbaar na het
woegneman van de beschermglazen




De lampen vour de nummesplaat ver-
lichting bevinden zich onder de bumpar,
2| zlin

herpikbaar na  demontage

van de houdn door de viougolmoar los
te draaion.

ACCuU

De accu van 12 V- 556 Ah bevindt
zich links van de motor onder de mo-
torkap.,

Bij normaal gebruik heeft de wissal-
stroomdynamo voldoande capacitelt om
de aocu in geladen toestand te houden.

Wordt gedurende lange tijd geen
gebrulk gemaakt van de wagen, dan
Is het, voor het goade enderhoud van
de #col noodzakelilk, deze alke maand
1e laden {pag. 47).

Bij de meontage van de atcu, i de
wagen, na vervanging of laden, mosten de
hoszen van de ARELCO accupoolklem-
man voor de hellt met ESSO Multipur-
pose Groase H gevuld worden.

AANSLUITING VOOR
PECHLAMP

Zalfs als de deeu is ultgeschakeld be-
ataat de mogelijkheld aen pechlamp zan
te sluiten, daarin beide accupoolliemman
gen stekkeroontact is opgenomen.,
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UITSCHAKELING VAN DE
GEHELE ELEKTRISCHE
INSTALLATIE

Door de plastic vieugelmoer, walke
zich bevindt op de negatieve pool van
de aceu twee slagen los e draalen.
schakelt men da gehele elekirische
installatie uit

Ma de vieugelmoer weer aangedraaid
te hebben. dient men nigt te vergaten
het elektrisch klakje gelijk te zetten,
waardoor het tevens weer op gang
wordt gebracht.
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ZEKERINGEN

Het zekeringenkastja is links onder het
dashboard geplaotst (ppg. 4).

Do 7 zokeringan beschermin respoc-
tavalijk

f -

BA -

165 A -

10A —

10 A

10 4

16 &

Voor- an achterverlichting.
Nummearbordverlichting.
Instrumentenbordverlich-
ting, klokje en varwarming-
handels.

Sigarettenaansteker
Claxon.

Binnanverhchting
Kofterverlichting.
Verlichting handschoenen-
kastje.
Waarschuwingslichijes voor
geapend  portier.
Electrisch klokie.
Achtaruitrijlampen
Benzinepomp.

Stajlichten,

Vantilator,

Clignatiaurs,
Benzinematar,
Thermisohe wvoltmetor.
Koelwatertemperatuurme-
ter.
Comtrolglampies van de ;
oligdruk
remimen.
Ruitowissars,
Ruitesprosiarpomp.
Ventilmtor von de varwaor-
.
Everituglo acoessolras
ARoammechanisma  rechis
Anhtermlitvarwarming,

Raoammechanismo links.

KOPLAMPEN

Het grootlicht en het dimlicht zijn
voorzign van halogeenlampen

De afstelling hiefvan disnt met de

uiterste zorg te geschisden, door middel
daartoe  geschikt

van ean controle-

apparant.

Zarg arvoor dltljd wen doosjo mat
l'I'-‘IJEII'\i"F-‘h'II'I'II?IQH N uw  wagen ie
habben.

Uhw cenler heeft specmle reserve
safjes voor uw 504 iIn voorraad,




Vervanging van een gloeilamp

= Verwijder de koplamprand door de
onderste schroef 1 los te draaien en
dhee rand vervolgens omhooa te duwen,
zatlat de 2 bovenste bevestlgingsuit-
stoeksols uit hun houder kamen.

— Licht de veer 3 op, die zich aan de
rechtar bovenzijde bavindt.

— Mauk de onderste bevestiging los en
neam de koplamp uit de houter.

= Trek de lamp oit de Fitting na de
borgvaer verwijdard te hebban.

— Raak het lampje niet met de
vingers aan,

—~ Mantear de nieuwa gloellamp, waarbi|
het uitstecksel in de uitsparing van
de reflectir most vallen sn breng de
VBRI Weer aan,

~ Sluit de drpad san en monteer de
koplamp weer met zijn rand.
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Afstelling Stadslicht /Clignoteur

- Verwijder de keoplamprand. leder stadslicht omviat ;

~ Voor de verticale afstelling :

draai de bovenste schroef 4 (n de = aan de binnenzijde : het stadslioht

gewensta richting. aon de buitenzijde : de clignoteur.

— Voar deo zidelingse versteliing ;

dgranl de ondorste schioel 2 |n de — Varwilder het beschermglas  indlen
gewanste richting gen glogilamp vérvinoen moael worden.
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WISSELSTROOMGENERATOR

De wisselstroomgenerator vargist geen
speciaal onderhoud, maar enlge voor-
zorgsmaatregelon moeten in acht geno-
man wordan :

- Maak de bedrading tussen generator/
aocu noolt los wanneer de motor draait.

- Bij het laden wvan de accu maoeten
beide accuklemmen los gemaokt wor-
den,

- Zorg ewvoor, dat kabel 8 « EXC »
van de spanningsregelaar/generator
nogit tegen de massa komt.

BANDEN

Verwisselen

Tenelnde een zo groot mogelijke
twgnaduur te verkrijgan, dient man
de bonden 18 verwisselan volgens
_éﬁn der schema's, wasrhij niet verge-
ten dignt te worden de handan
wodr opdd juista spanning te brangen
an zale |aten uithalancaren.

Zoor belangrijk

B Michelin XAS banden zifn aan de
buitenkant voorzien van de aanduiding
u coté extérieur w. De banden moeten
altijd met deze aanduiding san da
buitenkant gemoanteerd worden.




Bandenspanning

Controleer, tenminste alke maand of elke 5000 km en voor
elke grote rit de bandenspanning.

Da bandenspanning moet koud gemeten worden, nadat de
auto tenminste een uur stil heeft gsstaan, daar de toename
van te bandenspanning bi) hat begin van de rit relatief sneller
verloopt.

Bij de snallere auto’s; in geval van lange ritter met grota
snelheid, by, de autosnelweg. moet de bandenspanning
warden verhoogd.

BANDENSPANNING IN ATMOSFEER

nuttige wenken

Nooit de bandenspanning verlagen bij warme banden.

Indien U bent gaan njden zonder de bandenspanning koud
18 hebben laten controleren, moset U, bij controle van de
bandenspanning als de banden warm zijn, 0.3 (kg/cm®)
optellen bij de voorgeschreven handenspanning in koude
toestand.

De spanning meet hierna nogmasls geocontrolesrd worden
wanneer de banden koud zijn.

Na vervanging van een hand, by bij esn lekke band, is het
raadzaam met matige snalhaid te rjden, totdat de band weer
op de juiste spanning is gebracht.

(kg/em’) IN KOUDE TOESTAND

MET VOLLE BELASTING

Klgber V10 GT.. | | B

OF LANGE AFSTAND MET GROTE SNELHEID

Coupé [ Cabriolet
Type
e Achter + Ahter +
Voor | reservewiel | Voor | reservewial
Michelin XAS . | 1.6 1.8 1.6 1,6
Dunlop SP Sport. 1.6 1.9 1,6 1.7
1.6 1 1.6 1,7

Coupé Cabriolet
Vibe Anhter + Achtar +
Voor | teservewisl | Voor | resenvewlel
{
Michealin XAS. .. 1.7 2 1.7 1.8
Dunlop 5P Sport.| 1.9 2.2 1.9 2
Klgber V10 GT . .| 1.8 21 1.8 1,9

BH anchura type banden kan men de spanning mel 0.2 atm. verhogei,
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Verwisseling van een wiel

- Trak de handrem aan en zet de wagen — Plaats de krik onder de kriksteun, die "
in gen versnelling (1e. of achteruit), hot dichiste bij het te verwissalen
wiel zit :

— Neem het reservewiel van onder de
kofferruimtn, na met de trekknop in

da koffarruimie de vergrendeling los — midden wbbr, voor son voorwilel. v
kt te habban.
GEREEDSCHAP gamasa o A -
Maak zo nodig het viak, waarmes — wvbor het wial bij een achterwiel.
’ het wiel tegen de naaf kemt schoon. - !
De krik, &n de wielsleute! zijn aan de Blokk ) i I ” - Haak de drasibare kop wvan de krik
linkarzijde in de bagagerulmte bevestigd. okkeer hat wiel tagenaver het wiel. mat de omgezetta rand in de krikstoun.
dat varwisseld moet wardan.
Dit gereedschap is bereikbaar na de - Verwifder de wieldop en draal de Duw de krik in de as-richting van da

bescharmkap te hebban verwijderd, wielmoeren los. schroafspll om de kop te kantelen.




- Drani vervolgens de schroefspl mat

da hand aan, totdat de grondsteun van .

de kiik op de grond komt.

- Conmroleer of de knk goed in e
stoun of onder de dwarsbalk zit.

Breng de slingor onder esn hoak van
90" aan op de schroefspil waarbi) het
kartn witainde van de aandrlifpen in
hat geslotan oog van de vark op e
schroefspll kamt,

- Krk de wagen omhoog on vervang
het wiel

Lant za snel mogelijlt de bandan
spanning controleren.

HMet wverdignt aanbeveling ne  elke
reparatie van sen band of bij het perio-
diek verwisselen van wielen, deze te
lgten uitbalanceren,
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Plaats het raservewiel met de bui-
tenkant naar  bowven gericht in het
reservewiel-rak.

Om werligzen of stelen van hat
resarvawlel  tégen te  gaan, dient
men de bevestiging wvan het rek
ta vargrendsalen door de pal good in
1o drukkean,
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KOELSYSTEEM

Opdat de motor zo snel mogalifk zijn
normale werktemperatuur bereikt, is in
het koelsysteem een thermastast opge-
nomen, die pas bij esn bepaalde tempe-
ratuur  opangaat. De  thermostaat s
spociaal voor Uw  wagen ontworpen
an mag nooit verwijderd waorden.

Het is wvoldoende de radiateur 1e
vullen tot pim. b cm onder de vulopening.
Zou men dea radiateur toch gehael vullen,
dan zou het overtollige water doar het
overlooppijpie van de radiateur vardwil-
nen. In de winter zou bovendien telkens
sen gedeslte wvan  het  antiviiesmiddael
verlaren gaan.

Aftappen van het koelwater

(bi| schoonspoelen of reparatis),

Het verdiant aanbeveling bi| het aftap-
pen van het koelwater, hot antivries-
meangsel op ' te vanaen (behalva bij hit
inarlijkse schoonspoaian)

Het aftappen geschiedt als volgt

~ Manette 1 (pag. 15) wvan de ver-
warming verplaatsen naar de roda punt,
waardoor tevens hel radiateurje van
de kachel wordt afgetapt.

- Vuldop wvan de radiateur neman,

~ Open de aftapkraon, welke zich aan
de voorzijde van de radiateur bavindt,

Door dexe kraan opon te draalen kan
men ol het koelwater aftappan.

= Demonteer de aftapplug, rechis achior
in hat cilindarilok,

— Controlearof al het kovlivater wegloopt.




Vullen van het koelsysteem

Controlear de goede afdighting van
de aftapplug in het cilinderblok an ver-
zoker U ervan, dat het aftapkraantje van
do raditeur goed gesloten )5 an de
koachal-handel op de rode punt staat

Na het vullen wvan het koelsysteem,
laat men de motar enige minuten draaien,
opdat ook de radiatour van de verwar-
ming zich vult,

Coantrolear vervolgens het nivedu in
de radiateur en vul zonodig bi) tot 5em
ondar de vulopening.

RADIATEUR

Bij het losdraaien van de radia-
teurdop bij warme motor,. moat man
voorzichtlg te werk 1“" (de vuldpp,
hevat een overdrukiklep die Is afg

“ateld op 280°g/6m®), Dradi de dﬁﬁ f-::t.
de eerste annslag en lant de druk ont-
snappan. alvorens vardar te draaien

Men controlere  regelmatig of  het
koelwerk van buiten niet verstopt s
door insekten e.d. Het verdient aanbe-
voling dit koelwerk op gozette tijden
schoon te blazen met geoomprimeards
lught,
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Automatisch in- en uitscha-
kelende ventilator

Indian ds motor abnormaal warm
wordt, most men controlersn of de
ventilator wal automatisch inschalelt,

— Zat het contact aan, maar laal de
motor niet draaien.

— Maak verbinding tussen @

1 - de twee conlacten, die zich op
de schakelnar bevinden, die naast
het aftapkraantje op de radia-
teur gemonteard 1s.

2. - de twee contacten, welke zich
op oliefiltersteun bevinden.

In beide gevallen most er contact
ontstaan en men hoort duidelijlk het
geluid, waarmade de ventilator tegen
de poelie getrokken word!,

Mocht de wventilator om de één of
andere reden niet Ingeschakeld worden,
dan Is het mogelljlk toch het steeds mae-
draalen te verzekeren door als volgt
to werk e gaan : ]
—~ draal de contra-moearen van de 23

stelschroaven los. (pag. 53).

— draal de 3 stelschrosven matig aan.
— zel de contra-moeren wesr vasi.
De ventilator zal nu constant aango-

draven warden, Totdat U hem kunt laten
repareran,
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VOORZORGSMAATREGELEN
TE NEMEN BIJ KOUDE

Koelsysteem

Om bevriezing van het koelsysteam te
voorkomen verdient het aanbaveling de
benodigde hoeveelheld antivries volgens
onderstaande tabel a&n het koslwater
o ta yoegan,

De automatisch in-gn uitschake-
lende ventllator troodt tussen de BO
an 90° C in werking. Omdat alcohol
regds bij 789 C begint te koken, is het
virrboden dit als antivriesmiddel te ge-
brulkan,

Tot Gebruik
e b PEUGEOT of ESSO Antivries
— 210C 3 liter
— 35°C 4 liter
Rubber tochtstrippen
Teneinde het vastyriezen van de rubber
tochtstrippen van de portieren en van het
bagageruimtadeksel te voorkemen, ver-
diant het aanbeveling deze docr middel Wassen

van een kwast (n te smeren met glycerine,

Accu

Zorg dat de accu goed opgeladen |s.
Ean geladen accu is namelijk minder
gevoally voor wvoral dan een lege aof
hall-geladen accu.

e producten, die in de winter bij
sneeuw en ljzel op de weg gestrooid
warden zijn zeer corrosief,

Was daarom Uw wagen veelvuldig en
vergaet daarbl] ook niet de onderzijde,

Het vardient aanbeveling om de roest-
vrij stalen bumpers en sierlijsten matl een
daarvoor geschiki anti-corrosiemiddel te
behandalen, daar de zouten welke in
de winter op de wagen worden gestrooid
zeer agressiel  zijn  en dit materaal
kunnen aantasten.

e Y



Onderhoud van de carrosserie

Wassen

Alhoewel op zich zelf een senvoudige
behandaling, zijn toch enige voorzargen
aan te bevelan,

Men mag niet :

— gon auto wassen in de volle zon noch
bij vriezend weer..

— pen waterstraal gebruiken met hoge
druk.

- petroleum of andere middelen. 'van
welke aard ook. aan het water toe-
voegean,

Het beste Js ! i

— gllereerst met veel water de modder
los maken en daarna weg e spoelen.

— gebrulk de spons zonder erop (8
drukken.

— gebrulk bij het sponsen veel water,

~ drong de wagen met gen goed uitge-
spoelde zeemleran lap

Ruiten

Na het wassen nawrijven met een
droge schone doek. eventueel met een
ralnigingsmiddel voor glas.

Vergeet vooral nist de ruitewisser-
vegerljes eveneens te rainigen

Teerviekken

De werschillende in de handel wver-
krijgbare  middelen om teerviekken te
varwljderan zijn niet alle geschikt voor
isdera laksoort : met sommige van deza
middelen loopt men gevaar dat de lak
wordl aangetast en er lichte plekken
ontstean dle, na opdrogen, blijvend
zljn. Bij het lakwerk van de 504 moeten
tearviekken witsluitend verwijderd wor-
den met een wvetlte substantie, zoals
boter, vaseline-olie, olijfolie, wonderalie.

In de was zetten

Alle In da handel verkrijgbare middelan
kunnen worden gebruikt voor de syn-
thetische lakken der verschillende mo-
dellan van onze produkties
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Accessoires van plastic

De van plastic vervaardigde accessoires
dignen witsluitend met schoon water of
met zeepwater te worden gereinigd.

In goen geval mag gebrulk germaakt
worden van banzine of van trichloor-
othyleen, daar deze middelan be-
paalde plastic materialen zantasten,
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Bekleding van het interieur

Bekleding van stof :

- Verwifdering van viekken :

Vlekken ziin te verwijderen met aen
schone lap, bevochtigd met washenzine,

Geliruik geen trichloorethyleen of fe-
wone  benzine, daar dezo middelen
schadelijk voor do hekleding zijn, Tarwijl
i hovendien viekken achterlaten,

- Schoonmaken. en opfiissen van e
bekleding

Het wasson van de bekleding geeft
se6n zeer goed resultaat, maar een nadeal
Is, dat de bekleding gaheel van do zit-
tingen verwijderd most wardan, wat een
lastigg en kostbare handeling is,

In de handel zijn z.g. droogschuim
reinigingsmiddelen verkrijgbaar, die met
B8N speciale spons opgebracht worden,
Deze middelen geven een goed resultaat
zonder de bekleding te beschadigen,

Beklaeding van kunstlesr

De kunstleer-bekleding kan worden
gereinigd met een spons. die met pen
woinlg zespwater is bevochtigd of met
aen ander gesohikt product, zo nodig met
benzine, doch nimmer met andere oplos-
middelan zoals b.v. trichloorathylsen.

De oorspronkelilke glans komt na
afdrogen en wiijvin met een droge doek,
weet terug, Derhalve is het al te raden
te trachten er een hogere glans aan te
geven door gebruik van was of decgelijke
middelan,
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STUURSLOT

Het stuurslot haeft & standen

St - Sleutel uit het
slot; dear het stuur
te draaien wordl als
de vergrendelingspal
in da stuurstang valt,
het stulirwiel geblok-

koerd,

A - Stand « AC-
CESSOIRES » slautel
doorgedranid 1ot het
perste. stultpunt. In
deze stand is het
maogalijk, als de wa-
gen stilstaat, gebrulk
(e maken van de
vergehillonde socos-
soires. Spanning op de zekoring 5 (rul-
tawisser, kachalvantilotor, evantuelo ra-
die onz) Als do slsutel in deze gtand
wordt pezet om do redio te gebruiken,
kan de manette 2 van de verwirming
{pag. 16) naar rechts worden gaschoven
om ce vantilator vit te schakelgn.

G - Sleutel uit het
slot, maar het stuur
blifft vrlj,

M - Sloutel vast in
het stuurslot, antsta-
king ingeschakeld ;
spanning op de ze-
keringen 3 - 4 en 5.

D - In deze stand
wordl da startmaotor
in werking  gesteld.
Do sleutel komt au-
tomatisch terug. Om
oprieuw e starten.
moet  het contact
aerst worden verbro-
ken, doar 1/4 slag terug te dradien nasar
de G stand.
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buweag lichtjes het stuurwiel, als de
sloutel enige weorstand mocht onder-
vinden bij het conlact asnzelten,

Haal nooit de sleutel uit het
contact als de wagen nog rijdt.

Lam noolt de sleutel blj vorglssing
in distend 1 Accessoires »staan tijdens
iunﬂduﬁg stilstaan (daar den de acou
ontladen waordt door de  kachel
ventilator, radio, enz.).

In de ¢ stop » -stand Is het stuur
gabinkkanfd als het stuurwiel zo-
danlg |$ adraaid wordl, dat de ver-
urTlndn ngspal in de stuurstang kan
vallen
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Gebruik voor de smering van Uw 504 uitsluitend de ESSO smeermiddelen, die op de volgende pagina’s
zifn vermeld.

Zij werden gekozen na talrijke proefnemingen, zodat 2if uitstekend voldoen voor het onderhoud van Uw
wagen. Bovendien tasten zij niet de bij onze automobielen toegepaste allfages aan.

BELANGRIJK

Tijdens de produktie is het mogelik, dit sommige onderdelen en smeervoossoheiften worden gewizigd, waardoor e afste/-
lingan en het perlodieke anderhoud aveneens kunnen verandores. Dadrom is het raadeaam uw dealer te raadplegen alvorens tot een
repavatie of vervanging over fe gaan,

EERSTE 1000 km SERVICE-BEURT

¥

De sarvice-beurt, aangeboden na de levering ven eike nisuwe Peugeat is varplicht,

2ij moat door ven officiels Peugeot dealer worden verright tussen 1000 en 1 200 km, binnen een termijn van drie maanden na
de datum van aflevering.

D@ garantiskaart, op vertoon waarvan deze service-baurt wardt verricht, zal U na levering van de wagen per post worden toege-
zondan.

Vaoor de service-heurt zal men de wagen gewonnlijk sen dag moeten missen,

38 Maak tijdig van te voren een afsproak met Uw dealer,
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onderhoud

Elke 1000 km

MOTOR

MNiveau Controle

Hat bijviillen van alle tussen twee
verversingen buhoort tot het normale
onderhoud en dient te geschieden in
overeenstemming met de merktokens
op de oliepetlstok,

~ Het bovenste merkteken corres-
pongdeart met de maximale hoevesl-
hekd alle in het carter na aftappen en

Virversen

- Het onderste merkteken gesft do
minimum hooveelheid olie aan, die
zich absoluut in het garter MOET
bevinden.

Bi] het bijvallen timmer het bovenste
merkteken owverschrijden, daar de olis
dan onnodig verbruikt zal worden,

Gebruik witsiuitend

ESS0 UNIFLO

Hydraulisch circuit

Controlear regelmatip het vloeistof-
niveau in het doorzichtige reservoir.
Op het reservoir Is een  merkstroep
gangebracht, die hat maximum niveau
aangeeft, Vul nlet bij boven deze streep.

Tengevalge van het dunner worden
van de schijfrermnsagmenten s het moge-
lijk, dat het niveau enkele millimeters
daalt,

Indign  het wlosistofniveou asn-
zienlijk gedaald is, wijst it op ash
lakknge en dient men deze direct te
laten apsporen resp, reparsran.

Gelvuik witsluitend

Fluide Lockhead 55
of Nafic FN3
of fluide Peugeot

Dezo vioeistoffen zijn onderling meng-
lxaar.




4 Elke 5000 km

MOTOR

Ofie verversen

Het éftappen van de motorohe dient
bij warme metor te geschieden,

P—

Bijvullen

Inhoud van motarcarer :

& dm"

onderhoud

Gebrutk witsluitend in alfe jaargetijden

ESSO UNIFLO

Bij veslvuldig gebruik van Uw
wagen In stadsvarker. huis aan
huls, ete..., evenals gebruik tijdens
hevige koud, dient men elke
2800 km de olie te verversen,
daar in deze omstandigheden de
olie sich snel verzadigt met water
an benzine. waardoor de smeer-
gfgenschappen achterult gaan.
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onderhoud

Elke 5000 km

OLIEFILTER OLIEBADLUCHTFILTER

Het oliefilterslement « Easy change »
F.D. 110913, moet vervangen worden

na de eerste 1000 km
na de porste 5000 km
na de porste 10000 Wm
an vervolgens elke 10 000 km

Ditelemant mag niet vervangen worden
bij tussentijdse verversinger.

- Demonteer hot filterelemant en maak
het schoon met dieselbrandstofl. Na

uitschudden, dit elemont weer mon-
teran,

- Raeinig het hus.

- Varvolgens dient zovesl motoralie bij-
gevuld to worden, tot het markteken

# NIVEAU »

ongevesr 260 cm'.



Elke 5000 km

BENZINEFILTER

Dek do accu af mat behulp van esn
pogtsdoek en plaats een nylon bakje
onder de aftaplerding.

Dranl de aftapschroef los, tap af en
droal de schrool woear vast.

Indien de hoevealheld water, walko

met de henzine s meegekomen meaer
dan 10 em" bedraagt, mosten ook de
Benzine-leidingen on de tank algetapt
Waorden,

BOUGIES

Reinig de bougies en controleer de

slektrodenafstand mat de grootste zorp.
{zie pag. 51}

KRUISKOPPELINGEN

Controlesr de stofhoezen.

HYDRAULISCHE CIRCUITS

Controleran op lekkage,

Controlesr do remsegmenten,  Indien
de dikte van de remvoering minder dan
2.5 mm bedraagt, mosten de segmentan
vernieuwd worden

Controlesr tevens de spanning  van
de handremkabel.

onderhoud

INJECTIEPOMP

Controleer  het ollenivesuy  van  de
injectiepomp on vul zonodig door apo-
ming 1 bij 1ol aan niveauy 2.

Inhioud 0160 dm'.

Zo nodlg bijvullen met :
ESSOLUBE 10 W




_onderhoud

Elke 5000 km

Niveau controleren SMEERPUNTEN
CARROSSERIE

Controlaran van het niveau en eventuesl bijvullen te FHyEaU-stop,

Bij eventuele lekkage dient anmiddellijk de afdichting gecontroleerd te worden.

VERSNELLINGSBAK ACHTERBRUG Smeer met ESSO Handy Oil

ESSD UNIFLO ESS0 GEAR 0OIL GX 80 1 — Vailigheids haak en scharnisren van
de motorkap.

2 — Portierscharnieren en portisrophou-
thizrs.

3 — Koffersluiting en koffarscharnisrun,

4 — De houders voor de motorkapyer-
grendeling,

6 — Grendelmechanisme van het resoer-
vewielrek,

Smeer met glycerine

6 - Portierslotan.
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onderhoud

Elke 5000 km

MECHANISCHE ORGANEN

Smoeren met : ESS0 MULTIPURPOSE GREASE H (B smesrpunten).

Linker fusde.
Linker spodrstangkogel. Rechter fuste
Tandheugsl van stuutinrichting. Rechter spaorstangkogael.

Middelsta lager van' do cardanas,




Elke 5000 km
of elke maand

ACCU

Controlear ol de platen ongevear 1 em
andergedompald zijn.

Uhtstuitend  bijvullen met gadistilleerd
water, Dit s van groot belang voor de
lavensduur van de accu.

Bi| Intensigl stadsverkeer ol in de
winter wormt het veslvuldige starten van
e motor een zware balasting van de aceu.

Het verdiont eankeveling, al naar
hat gebruik, de accu af en tog bij
ti laden, met een laadstroom wvan
1/1G van de capaciteit, waarbij de
+ on — aanslultingen los genomen
dionan te wordan,

BANDEN

Controlenr  de  bandenspanning  en
vergeel  daarbl]  het reservewiel nlet,
(pag. 41).

Di spanming van de banden moat
gemeten worden, wanneer de bandep
kaouel 2ijn.

Een te lage spanmng heeft sen node-
lige invieed op de levensduur van de
bandan, verhoogt de weerstand op de
wef en veroorzaakl daardoor een hoger
banzinevarbiuik.

RADIATEUR

Cantréloar hat nivead van hot koalwater
en wvul zonodig bij tot plm. 5 c¢m ondar
da vulopening. Mimmer koud water bij-
vullen bij warme mataor.

Het verdient aonbaveling eens per
joar na de winter het kdeleystesm
schoon te spoaler.

onderhowucl

Elke 10000 km

OLIEFILTER

Vervang het elzment tijdens her olie
Narveraon,

ONTSTEKING

Contralear do contastpuntafstand an
el ‘ontstekingstijdstip (pag. 61).

AUTOMATISCH IN- EN
UITSCHAKELENDE
VENTILATOR

Cantralesr de afstelling van de lucht-
sploat (zie pag. B3),

a7




onderhoud

Elke 10 000 km

VERSNELLINGSBAK

OQlie verversen

Inhoud : 1,160 |
ESS0 UNIFLO

48

Elke 15 000 km

BENZINEPOMP BENZINEFILTER

Na controle, eventueel hat filter, dat Varvang  het filterelement door een
zich in de tosvoerlolding van de elek- nmeuw element  met  hel  nummer
trische benzinepomp bovindt, varvangen, CP 113 (PR, 1906.03).




Elke 15 000 km

INJECTIEPOMP

Controleer  de  opbrengst  van  het
smoetkanaal van de plunjers, na de
anderste schroal losgedrapid te hobben,
tarwi)l de: mator stationair draait.

BOUGIES

Vernlauw de bougies (pag. §).

ACHTERBRUG

Olie varversen

Irthoud © 1,200 |,

ESSO GEAR OIL GX 80

onderhoud

Elke 20 000 km

Stroomverdeler

Te smeren met enkele druppels

MOTOROLIE

willje ander de rotar. 49



onderhoud

Elke 20 000 km

HYDRAULISCHE CIRCUITS

Aftappen, opnieuw vullen on ontluch-
tan van de hydraullsche rem- an kop-
peling cirgults,

Uitsluitend gebruiken

Fluide Lockheed 55
af Nafie FN3
of fluide Peugeot

Indion de wagen slechis weinip pe-
bruikt wordt. is het raadzaam dit eenmaal
per jaar te doan,

Elke 50000 km

INJECTIEPOMP

Vervarsen van de pomp en vullan mat

0,150 dm?

ESSOLUBE 10 W

1 - Vulopening.

2 - Niveau-plug.

—_—




afstellingen

Aangeraden wordl de hierna omschreven werkzaamheden alleen door sen officiéle Paugeot agent
te laten witvoeren

Wacht daarbij niet tot het laatste moment voor het maken van een afspraak.

Bif het nadere van de vakanties zijn de werkplaatsen altiid zeer bezet. Maak dus tjdig een afspragk voor
de te verrichte werk-aamheden.

ONTSTEKING BOUGIES

De voorgeschraven bougies zijn |

Ontstokingsvalgorde © 1 - 3 - 4 - 2,
Marchal : GT 34 HD - P.D. 596128

Voorontsteking - 6° op  het vliegwisl, A.C, £ 42 XL - P.D. 596117

0,20 mm zuigerweg. Champion : N6 Y - P.D, 5961.20

De juiste atstand tussen de gaopende De juiste afstand tussen de eloktroden
contactpunten is @ 04 mm. i5: 0,6 mm.

De montage van bougies. dia nist geschike zifn voer het type motor., kunnen leiden tot een algehele
vernieling van de motor.
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afstellingen

52

CILINDERKOP

Bij nieuws wagens wordt de cilinderkop bij de serste 1 000 km-Beurt nagetrokker,

In geval de cllinderkop gedemonteard is gewaest, moet deze na 1 000 km nagetrokken worden,

Daar deze werkzaambeden spocianl gereedschap en voorschriften verelsen moeten ze ook bij een erkend

worden uitpavoerd,

DISTRIBUTIE

Afstallon. van de disiributie dient noodzakelljkerwijze te geschieden mat abnormasl
grote klepspeling. Breng de klepspeling van do 1% cilinder met behulp van een voelor- |.
maatje: ap 0,7 mm: m2t deze speling dient de afstelling als volgt te ziin -

Na controle van da distributieafstelling mosten de Kleptuimeloars op nafmale speling I‘
afgesteld warden.

AOA,
R.FA.

ADE. . |

R.F.E. .

PEUGEOT-DEALER

Aantal graden
op het viegwiel

2530
A2
J6e

"ln




KLEPTUIMELAARS

Al gh nastellen diem uitsluitend te
peschieden bij kaude motor.

De speling tussen twimelaars en klep-
stalen dient dan te hedragen -

Inlaat : 0,10 mm

Uitlaat : 0,26 mm

Onderstaande klap [Voor het afstallen
dient gehes) van anderstaarnce
geopend Te zin tuimelaars
En A 2
El Al EJ
g L E?
E'J AI E.\

AUTOMATISCH IN-EN
UITSCHAKELENDE
VENTILATOR

Dé normale speling tussen de ventilator
en de poelie moat zijn ; 0,35 mm.

Incien nodig kan de luchtspleet afge-
steld worden door middel van de drie
stelschroeven,

afstellingen

VENTILATORRIEM

De spanning van de ventilotorrem
dient allean afgesteld te worden, wan-
neer de riem bij koude motor slipt,

De alstelling dient te geschiedan
door de spanrol  zodanig te  ver-
plaatsen, dat de riem onder spanning
1. B % verlengd is.
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CABRIOLET

Type

Aantal zitplaatsen

Lesggawicht van de wagen (ongeveer)
Maximum roslaatbear gewlahi

I\
~ b

|
4 |

B4 B 12

4
1220 kg
1540 kg

Gewicht aanhanger 1000 kg*
Maximum snelheid met aanhanger B8O kmyh*

* Dezo waarden gelden vaor Frankeifk, In andere landen dient
men zich te houden aan de daar geldende vaorschriften,

. 4.36 m
- 2,66
0,72
- 109 i
- 1.70
— Noor 1,42
achter 1.41

33 3

B o o - -
I

B
. A

=
I

onbelast 1,36
belast 1.34

332433
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algemene gegevens
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COUPE

Type 504 C 12
Anntal zitplagtsen 4
Lesgaewicht van de wagan {ongaveer) 1220 kg
Maximum toelaatbaar gewicht 1640 kg

algemene gegewvens

Gewlcht aanhanger

Maximum snelheid met sanhanger

* Deze waarden gelden voor Frarkiifk. In andere landen dient
men zfeh te houden asp de daar geldende vaorschrifton

mTmQoOmP

I

voor
achter
onbelast
balast

1000 kg
80 km/h*

4,36
2,65
0,72
1.0
1.70
1,42
1.41
1,35
1,33

333333333

(4]
~J



B algemene gegevens

MOTOR

Type AN2Z
Fiscaal vermogan Frankrijk 11 CV
Plaatsing 45% gekanteld
Aantal clllndars 4
Baring 84 mm
Slag 81 mm
Cilinderinhoud 181N ceo
Compressie-varhouding 8.3 /1
Cilindarhlok van gletijzar
Cilindearvoeringen nat ¢n uitneembaar
Cilinderkop van aluminium
Kleppean kopkleppen bediend door tuimelaars
Nakkenns in zijkant van cilinderblok
Smaring onder druk
Koeling wittarkoeling
Vantilator ir-an uitschakaland
Injeatiepamp Kugalfisoher
Varstulvers DLO 20 B
KOPPELING

Koppelingsplaat droge plpat
Bediening hydraulisch
VERSNELLINGSBAK

Aantal versnellingen voorult 4, volledig gesynchronisesrd
Bedigning pook.




VOORTREIN
Gegevens (rijklaargewicht)
ragspnor 3.5 mm
wielvlucht Qe3g’
fuseafangshelling 2040
ACHTERTREIN
Hypaid achterbrug afgeveerd
STUURINRICHTING
Oraaistraal © tussen trattoirs 4,890 m
TUSSEN MUren BAT m
REMMEN
Type 4 gehijffremmpn

Badiening : Voetram hydraulisch met remkrachiverdelar.
handrem met kabels op de achterwielan.

algemene gegevens

Gloeilampen
Koplampen Hnloueﬁnlﬂmpﬁn
Dimlichten H fitting P 14,6 &
12V - 66 W
Clignoteurs voor en nchter
: BA 16 s/18 - P 25
Achtarultrijlampen AT g e

Stoplichten

Voor- en achterverlichting

Kafferverlichting

KRentukenplaatverlichting

Varhichting handschoonen-
kastje

BATGs/M19-12V-5W

Instrumentenbordvarlichting
Remcontrolelampje
Olledrukeontralelampje

BAGSs- 12V -4 W

Varlichting van de kachel-

VERING handels
Type alle wielen ondafhankelik geveerd Eam'n;zf::mp]u yai de.dlig- BAD S - 12V - 2 W
Yeran schroefveran met stabilisatorstangen c fel
Schokbirekars talescopisch ontrolelampje  van' het

S ples grootliaht

Contrelelampje van het

BANDEN 3 stadslicht
Maten 175 = 147 (175 % 35B) Binnanvdrlichting Buislampje 12 V - 4 W
ELEKTRISCHE INSTALLATIE Waarschuwingslichtjes voor [ Fitting E 10 - verzonken
Ascu 12 V - 866 Ah goopende portieren 14V - 0.26 A
INHOUDEN Achterbrug 1.200 em'
Maotar & dm’ Benzinetank 56 dm?
Injectiepamp 0,160 dm? Koelsysteam 7.8  dm"
Vergnallingshak 1,150 dm® Rultesprosierroservolr 1.5 dm*




___aigemene gegevens




algemene gegevens

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

-

s

mhhmHEAN

-

min b

Vorbinclingantukkers F.7 Zokating 15 A Pr.C. | Dimbicht

Sloorattenpnnstekn F.P. Partlarfiampjn Pr.R, Graatlicht

Stioomvardelar met candongatar 1LLA.D, Onistok|ngeschokelgar - Stuubalar - P.T. Aanalulting voor de temperatiug-

Winsalatroamdynnmo Startanhakalope ke

Clawans ILE.C. Sehakelsar van de bagogaruimie- R.Bie. Massa-nansluiting van do b

Battorl warlizlitl g Rig, Spanninparagelair

Bobine LE.V. | Ruitawissorschakelant met 2 wnel- | REV. Rultawissar-ralain

Clighatauraantrale hiden R.L.C. Relois van deg nehtoruitvarwanming

l:li;;nolnurn ILE.V.P. Schakolunr voor varlichting hand- | R.L.F, Remvlosistol reservalr

Velichting-, wditbwissér-un achonitrknst)e Rh. Ragalbade woorstand van het insiry-

tultaapraniorschabelany 1.F.m, Schakalopr vaor de handram ; misntaninid

Towmntollar I.L.C. Solyscalbnr vonr de aohiueeulvgr- Rh.V.Ch. Fegallare wesistand van i yae-

Stanimotor mast alais wiarmlng warmlngsvantilaior

Badieningahandel van o Hehting LL.V.D. Schakeloay voor reghtar raamme- | R.Pr. Ruluis van de koplampen
annwlter on claxans ahnnisme T. Intorvalschnkelasr van di ruitwls-

Bagogaruimsavailiohiing L.LV.G. Sahakolanr voor linker faammedh- GBre

Asbak verllehiing nlame T.Cli. Contralelampie voan do elignotodrs

Motllehting wan  do  varwarmings P, Schokolonr gy poitionen H. Ollediukeantralelampje

"_handels . I.P.R, Aahtaruitnilnmpachakelasr T.L.C. Contealefompio  achtorruitvarwar:

Rechterbinnenvedlichiing  (Coupd) | 1.5. Stopllehtsohnkalpar ming

Linkarbinponvirlichting (hCaupﬂr 1.5.D. | Bavnilipingssohakilan: (BOA ZF). T.Ph. Groaticht cantralelimple

Dashboardvarllohting rehis J.R, Barizinamatar Th.5.F. Romeontrelelompjo

Daoshboardverlichting links J.Tr. Bonzinemitatalopont Th.E. Temparatuurmitor

Kantekanplastvarliohting L. Sradlichton ThV.D.E. | Thormo-contact vin da denkanto

Ruitewlsser, met 2 unolhidon L.C. Achtoreutvenwaiming ventlnor

Elakirisoh bedisnde Klep L.E. Instrumentenbardvorliching ThV.D.H. | Thormo-contact wiin | do donkendo

Vorliohting von do handschoenen: | LV.D. Matar fchter rosmmoahansmb vantilaton voor de olletanisetatore

_ kastjes L.V.G. | Matar linker taamimechanisine T.V. Schokelstandioblaou  verlichting

Znkoting A M. Magsa _ (604 ZF

Zakaring 16 A M.C.H. | Mana-contnel van do olisdiuk V.Cl. Yarwarmingsvaitilaton

Zokaring 10 A P.E. Bapzinepomp v.D. Donkends ventilator

Lokering 10 A P.F. Rombilakfo + e, Spanning rin Wanzetton von contact

Zakering 10 A P.LV. Ruitasproainipamp P, Candtante spanning

Zekaring 15 A P.R, | Achteruitnjlamp .




cobriolet

HET NEERKLAPPEN VAN DE KAP

In de wagen

MNeem de beschermhoes uit de opbergruimte séhter de
achtarbank

Klap de zonnekleppen neer en maak de vargrendealingen
los, die links en rechts boven de voorrult zitten, an trek. ze

62 gehesl uit de holudors,

Buiten de wagen

- Duw de kap naar achteren en klap het voorste desl van
hat kapframe in, doarbij de achtorfult stounend, zodat hist
linnen van de kap op de juiste plaats komt, Ovartuigr U
arvan, dat de achterrult geen valse vouwen Krijgt.




cabriolet

Duw het geheel naor achteren,
Log zorgvuldig de plooien in de kap om te veorkomen. dat

het linnen bekneld raakt tussen het frame en laat het
geheal varder in de wagen zakken,

&

— Duw de kap helemaal op zijn plaats en overtuig U arvan,
dat het linnen nergens tussen het frame of de CHrrOssE-
riekantan geklemd is.
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cabrioclet

Het aanbrengen van de beschermhoes

~ Zol do opaevauwen kap vast met rubber spanners aan de
linker-en rechterzijda.

- Leg de hoes goed over da opgevouwen kap heen an

maak de plastic klemmetjes vast op de bevestigingsrand.




HET OPZETTEN VAN DE KAP

- Verwijder deé beschermhoes,
-~ Licht het kapframe op om de kep omhoog te brengen,

- In de wagen zittend bréngt men nu de contresrpennen
van de kspvergrendelingan in de daarvoor bestemde
gaten aan. Vergrandel de éne zijde na do andare, er daarhij
oplettend, dat de rubber toclitstrip op de goede plaats zit,

~ Barg de beschermhoss op.

cabriolet

Onderhoud van de kap :

De kap bostast ult dubbel veohtwerand doek, wasrtussen
pen rubber laagje is sangebracht, Deze kap kan in droge
toestand wordan afgeborsteld.

De kap mag alleen met schoon waler en eventuesl zachte
zeep worden alaowassan,

Hat gebruik van chemische wasmiddelen, van benzine
of welk ander product dan ook is verbodan, daar deze middelon
de watardichtheid van de kap aantasten,

Evenmin mag de kap in oanraking komen mei middelen,
thie vet of olle bevatten.

Vouw de kap nooit op; indien zij nog vochtig is,
teneinde het krimpen van het doek en de vorming
van schimmel te voorkomen.
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AUTOMOBILES PEUGEOT

BDCIETE ANDMAAE WRCIE P LK ALY 1TA A TR DE 4A i
WA RSEIE IENMATE AL CRMN P IDSTRAE (W

T8 wvusiid. i 8 it Al = PANI S (188
Adranam noniuie
B 01 - 7ETE ARG DEQEX TO
Tak (V) 363000 « Tiled 01700 FUOGEIEG BANIS
AOC MANID BS 0 tad4pd INBEL 20078 18 00w

UITTREKSEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1* Modelen — Prijzen an reclame, onder welke vorm ook, eve-
nals lantoongestelde automobleien kKunnen nlel als bindend

tie loe te passen, ronder de verpliehting deze veranderingan
gvaneens toe le passen op reeds eerder geleverde ol nog In

worden beschouwd voor de fabrikant. Deze behoud! zich hel bestalling zijnde aulomobielan, %
reahtl voor alle verandetingen die hij nedig acht op ziin produk-
GARANTIEVOORWAARDEN

De koper van ean nieldwe aulo genlal een garantle tegen ¢ons-
trucliegebraken of materiaalfouten Deze garanlie eindigt 6
maanden na de dag, waarop de auto werkelijk in gebrulk ward
genamen.

D@ garantle omval het omwissalen of regararan, naar keure van
de fabrikant, van door hem als defec! erkende onderdelan, even
als do arbelds |ponkosten, die dit met zioch meebrengt

De garantle verplicht In geen enkel geval de fabrikant de kasten
van het opslepen ol lengevalge van stiistand van de auld e ver-
goedan

De garant|e strekl zich nlel uit Lot de banden of (ol ruilbreuk. De
onder garantle verrichte werkzaamheden hebben nigl (ol ge-
volg, dat de garantietermijn verlengd wardi.

De verantwoordellkhaid van de fabrikanl 1s ultdrukkelljk be-
perkt (al de hlerboven amschreven garantie en zal zich in geen
enkel gaval ullsirekken 1ot do gevolgen van adn perapnan of za-
ken toegebracht letsel ol schade.

De garantie wordl Ingetrokken en de fabrikant acht zigh van
alke varantwoordalilkhaid ontsligen

al indien de auto gorepareerd s bulten de verkplaatasn van het
officigle agentannet,

b indlen de aulo omgebouwd ol gewl|zigd Is,

&) Indien origlnele onderdelen vervangen zijn door onderdalen,
die de fabrikan! migl yoor de arlgingle montage gebrulkl,

dl Indien de defecten te wijten zijn aan ean nalaligheid, aan gen
verkeard gebrulk of een niel opvolgen van de In het Ingtruc-
ligboekje gegeven voorschriflen, aan ean zalls maar lijde-
lijke overbelasting of aan de onarvarenhaid van de bestuur-
dar

Aan ledere koper van esn nieuwe aule ward! aen garantieba-

wils verstrek!, dat racht geefi op een gratls controlebeurt, die

Inaan tal hel agentennal behorende wearkplaals moel waorden

verricht tussen kilometerstand 1000 an 1 200 en binnen 3

maandan, Onderdalen en amearmiddelen. die voor deze contro-

labeurt gebrulkt warden, 2iin voor rekening van de cliénl. De ga-

rantie varvall, indien de gratls controlebaurl niet verrdahl ward!

onder da hierhoven omsclraven vootwaarden,
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UITTREKSEL VAN DE ALGEMEME VERKOOPVOORWAARDEN

10. Moedellen - Do prijzan an do reclnme, onden walke vorm ook, avunnla tontoangestelie outomobislon kunnen niot worden besghouwd als bindand voor de fabrikant.

Duze bohaudt zich hat eeht voor alla vitandatingun, dis 1) nodig seht op 20 productie (o te possen, zapdar de verplichling deze verandaningen ovenasns tae le
paaenn op eods sordor golovordo of nog in bewelling gjnde automobisien.
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